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Hauptvorteile:

Zweireihige Sämaschine mit variablem Reihenabstand  ab 10 cm ist für die Aussaat aller Getreidesorten, Raps und Sojabohnen ausgelegt

1 Aussaatparallelogramme werden auf einem Universalrahmen mit Dreipunktaufhängung montiert.

Universalrahmen aus einem speziellen Profilrohr der Größen S / M / L oder XL ermöglicht das Säen mit einer Arbeitsbreite von 

4,40 m / 6,75 m / 9,60 m / 12,4 m.

Jedes Parallelogramm erzeugt ein zweireihiges Säen durch zwei Doppel-Säscheiben. Der Abstand zwischen den Reihen beträgt 

10 cm.

Parallelogramme, womit die Sämaschine ausgestattet ist, die mit nur einer einzigen Schraube am Rahmen befestigt werden, 

ermöglichen eine einfache Einstellung des Reihenabstandes. Der Reihenabstand zwischen den Säscheibenam Parallelogramm 

beträgt 10 cm. 

Die Tiefeneinstellung erfolgt mit Hilfe der Spindel des Stützrades auf dem Parallelogramm und der Positionsänderung an der 

Druckrolle, welches dazu führt das Bodenrelief genau zu kopieren und eine konstante Saatguttiefe zu gewährleisten.

Ein spezielles breites Stützrad ermöglicht es Ihnen, selbst bei stark verschmutztem Boden zu arbeiten, ohne das Ankleben der 

Erde.

Eine 2- oder 1-reihige Scheibensämaschine ist ideal für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten ab 10 bis 20 km / h.

Doppel-Säscheibenhaben spezielle Eigenschutzkonstruktion, die vor dem Hineingelangen und Festkleben der Erde zwischen 

den Scheiben Schutz bietet, Ihnen selbst unter den schwierigsten Bedingungen zu arbeiten erlaubt und ist somit eine Garantie 

für eine hochwertige Saatgutabdichtung sorgt.
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Aufbau der Sämaschine VELES-2 :

ÅDer Universalrahmenermöglicht

denEinsatzdesGerätesnichtnur

alsSämaschineVELES,sondern

bietetauchdie Möglichkeiteiner

Rahmenausrüstung mit

Arbeitsorganen der

Hackmaschine GELIO, des

RotorstriegelsSTERNund der

FederzahneggeTOR.

ÅDreipunktaufhängung,die den

Rahmen von unten stützt,

gewährleistet einen stabilen

BetriebderSämaschine.
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Aufbau der Sämaschine VELES-2 :

ÅParallelogramme, womit die Sämaschine

ausgestattetist,werdenmiteinemeinzigenBolzen

am Rahmenbefestigt,ermöglicheneine einfache

Einstellungdes Reihenabstandesund könnenmit

Arbeitsgruppender HackmaschineGELIO zur

anschließendenBearbeitungin Reihenabständen

verwendetwerden.

ÅDie Tiefeneinstellungerfolgtmit Hilfeder Spindel

des Stützradesauf demParallelogramm,welches

dazuführtdasBodenreliefgenauzu kopierenund

einekonstanteSaatguttiefezugewährleisten.

ÅEinspeziellesbreitesStützradermöglichtes Ihnen,

selbstbeistarkverschmutztemBodenzu arbeiten,

ohnedasAnklebenderErde.
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Aufbau der Sämaschine VELES-2 :

1. Eistellung des gewünschten Reihenabstandes mit Hilfe des 

Lösen nur einer Schraube.

2. Parallelogramm mit zusätzlicher Federung zum verstärkten 

Bodendruck der Aussaatscheibe (bis 140kg).

3. Stützrad des Parallelogramms zur Regulierung der 

Aussaattiefe. 

4. Scheibenschutz aus Metall hindert das Eindringen des Bodens 

in den Scheibeninnenraum. 

5. Aussaatscheibe aus speziellem gehärtetem Stahl. 

Doppelreihiges Kugellager erfordert keine Schmierbehandlung.

6. Innerer Scheibenwischer. 

7. Schmutzabweiser gegen das Ankleben des Bodens an 

Druckrollen. 

8. Druckrollen mit spezieller Beschichtung verhindern das 

Ankleben des Bodens.

9. System der gleichzeitigen Einführung des Inoculantsoder des 

Flüssigdüngers in die Saatreihe. 

10.Saatgut-Zugaberohr. Bei der Einhaltung der Aussaatnorm auf 

1ha. werden Samen durch zwei Säscheibenauf einem 

Parallelogramm verteilt. Ergebnis: Zweireihige Samenzugabe 

mit Abstand von 10cm.

11.Konstruktion der Saatzugabe zeichnet sich durch erhöhte 

Stabilität aus. 
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Sä-Modul VELES-2

Zweispurige Aussaat 
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Arbeitsgruppe VELES-1
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OPTIONAL: 
EINSPURIGES SÄ-PARALLELOGRAMM

VELES-1.

ZWEISPURIGES SÄ-

PARALLELOGRAMM VELES-2.
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Sämaschinen für alleGetreidesorten, Raps und Soja.

BildModel S M L XL

Arbeitsbreite 4,40ʥ 6,40ʥ 8,60ʥ 11,40ʥ

Rahmen,starr RahmenS RahmenM --- ---

Transportbreite 4,40ʤ 6,40ʤ --- ---

Rahmen,starr 1.332,00û 2.367,00 û --- ---

Rahmen, hydr. klappbar Rahmen hydr. SRahmen hydr. ʄ Rahmen hydr. L Rahmen hydr. XL

Transportbreite 2,50ʤ 2,50ʤ 4,40ʤ 4,40ʤ

Rahmen, hydr. klappbar 3.075,00 û 3.164,00 û 3.970,00 û 4.389,00 û

3-PunktAufhängung 1.614,00 û 1.774,00 û

Stützräder 1.291,00 û(2St.) 2.582,00û(4St.)

Arbeits-

gruppe

EinspurigVELES-1 1.525,00û

ZweispurigVELES-2 1.759,00û

Bunker für Saatgut oder Dünger

Passtsich an jedenBunkeran. Oderje nachden Bedürfnissen,der Art des Rahmensund dem

Traktortyp,kannverschiedeneAusführungenhaben: von400L bis1600L aufdemRahmenmontiertoder

von1000Lbis6000LinderAnhängerausführung.

Verteilungssystem für 

Aussaat oder 

Düngereinbringung / 1 

Reihe

VELES-1 199,00û

VELES-2 289,00û

Listenpreis, Netto,FCAPulheim
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ÅDieSämaschinekannanjedemverfügbarenBunkerinder

Farmangepasstwerden. Je nachdenBedürfnissender

Farm, der Art des Rahmensund der Leistungdes

Traktors,kannes verschiedeneDesignsgeben: von400l

bis 600l am Rahmenodervon 1000l bis 6000l in der

Aufsattelausführung.


